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1、 真空滤油器概述 

 

 
1）.主要用途：DC-LY系列真空滤油处理的目的是去除油中的颗粒、水分、气体等污染物。使油变得

清澈透明，恢复其性能，并最大限度地延长其使用寿命。适用于油水混合物中油多水少的场合，水

的含量不超过5%为佳。 

2）.工作原理：设备主要是通过预过滤将污油吸入设备，再通过预热后通过喷射进真空罐进行水份

蒸发排出，油液再经框板滤器过滤后达到再生。 

3）.适用环境及油品：本产品广泛应用于电力、机械、制造、水电、冶金、石化、军工、造纸、家

电制造、液压润滑等行业的汽轮机油、液压油、润滑油、机油、机油、齿轮油等稀油的净化过滤处

理，以满足对高精度润滑油的需求。 

4）.系统结构：DC-LY型真空滤油器为独立的油净化过滤系统，采用橇装结构，可与用户油系统并联

进行在线循环过滤，也可移至油处理站进行离线滤油。 

5）.其他：该设备除了具有可靠的滤油功能外，还可以方便地切换阀门，实现单独的抽油、注入、

补充等功能，以满足现场使用要求。 



       

2、 真空滤油器技术参数（以50型为例） 

规格型号 DC-LY50 

外形尺寸（mm） 
长1250宽850高1600 

净重（KG） 415公斤 

标称流量（L/Min） 50L/分钟 

进出油管直径（DN） DN32型 

总功率（KW） 21千瓦 

制热功率（KW） 18千瓦 

工作电压（V/Hz） 三相380V/50Hz 

工作压力（MPa） ≤0.5PMA 

工作真空度（-MPa） ≤-0.08～-0.09MPa 

极端真空（-MPa） ≤-0.098MPa 

可设定油温（℃） 常温~100℃ 

正常工作油温（℃） 55℃±5 

水头（m） ≥10米 

连续工作时间（H） ≥200小时 

无故障工作时间 ≥5000小时 

机油过滤指数： 参数 

油中的含水量（ppm）： ≤80ppm（GB7600） 无（微量）（GB/T260） 

清洁度（NAS） ≤6-8级（NAS1638） 

精度（um）： ≤3um 无（GB/T511） 

油中气体含量： ≤0.1%（GB/T423） 

破乳程度（min）： 新油≤15min，工作油≤30min （GB/T7305） 



       

 

 

3、 真空滤油器的安全性能特点 
 

1）.多液位控制-低油位干转保护、高油位平衡控制、超高液位喷油控制、高真空泡沫控制、防回

流控制技术，有效避免喷油交叉污染、漏油、泵不空转、净化油和滤油器操作 

2）.多重油温保护-液流加热控制技术，工作油温控制，温度过载保护控制。S型组合式加热器结构，

表面超低负荷技术。它的作用是避免干烧引起的事故，避免油过热和降解，避免过滤过程中产生的

气体造成二次污染 

3）.智能控制（安全操作） 

 

油流量自动识别与控制技术、真空度自动识别与控技术、滤芯污染等级自动识别技术、电压、相

序识别技术、系统自检控制技术、供暖系统PID温度控制技术（PID控制：即比例积分微分控制）、工

作状态识别、提示、自动控制技术、运行安全联锁、保护控制技术 

 

4）.多功能使用： 

A.在线滤油-与用户油系统储罐（油站）并联，在线循环油，不影响用户正常生产运行。通过循环过

滤，油的污染程度逐渐降低，直到合格为止 

优点：加热器无需启动即可启动或节能。与传统的滤油器相比，需要启动加热器才能获得更好的滤油

效果 

B.离线滤油：-将滤油设备移至污油储存区，或在用户停止油系统进行维护时启动设备对污油进行循

环和过滤，直到油合格 

C.添加机油和补充机油： 

优点：无需激活真空，功能多样，高效便捷 

 

5）．合理的人机工程学操作设计 

A.电气操作简单，说明书清晰合理 

B.阀门操作方便，管道布局清晰合理-在操作阀门和进油口的设计上，我们严格根据用户的工作条

件、现场环境和操作习惯进行优化，以实现油、气、水管道的合理布局和方便操作 

C.整机精致美观——整体结构布局精致合理，美观大方。



       

6）.国际化的产品工艺理念 

A.国际品牌理念：该设备是我公司推出的代表性系列产品 

B.我们借鉴国外主要品牌的性能和工艺特点，结合中国的工作环境，利用中国高性价比机电元件的

成本优势，为客户打造中国性价比最高的产品 

C.严格的生产工艺：本企业严格执行ISO9001及企业制造工艺标准。 

D.借鉴国际优质产品设计理念，采用可靠、实用、精致、简洁的外观布局；采用模块化结构

和液压接头式管道连接，避免了传统使用管道硬焊连接造成的质量不稳定，导致部件不可互换，无

法批量生产，无法在流水线上操作 

 

4、 真空滤油器主要部件配置表 

 

项目  名称 量 品牌或制造商（根据工况可选） 备注 

 

一 

 

真空泵送系统 

真空泵 1台  

久信JOYSUN/泵厂原装电机 

 

真空泵电机 1台 

 

二 

 

石油运输系统 

 

放油泵 
 

1台  

泊头泵业/泵厂配套电机 

 

机油泵电机 1台 

 

三 
脱水和脱气 
 

真空分离系统 

三维闪蒸分离罐 1套  

自制 
介绍日本三维薄膜 
 

蒸发技术 螺旋雾化装置 1套 

 



       

  油位放大膜拉塔 1套   

脱气脱水装置 1套 

 

 

 

四 

 

 

 

过滤系统 

粗过滤器 1套 自制 不锈钢粗滤 

二级过滤器 1套 自制  

二次水分离滤芯 1件 自制 聚集、破乳和水分离 

 
板框式精密过滤器 

 

1套 

自制  

精滤板和过滤器框

架 
1件 自制 铝合金材料 

 

 

 

 

五 

 

 

 

 

安全加热系统 

恒温控制器 1台  PID温度控制 

电子温度传感器 1台  实时数据处理 

安全温度控制器 1台 意大利INIT合资公司 温度过载控制 

加热器组件 1台 自制 专利结构 

温度过载传感器 1件 意大利INIT合资公司  

S型远红外加热管 1套 北京电热元件厂 专利技术ODM 

六 冷凝系统 冷却器 1套 自制  

 

 

七 

 

 

液位控制系统 

液位传感器 2套 广州伟恒  

机械防喷装置 1套 自制 专利技术 

电磁阀 1台 上海凯琳  

单向阀 1. 艾美可  

 

 

八 

 

 

仪表 

压力保护器 1. 上海风神  

真空计 1. 圣迪圣迪  

 

抗震连接结构 压力表 1. 圣迪圣迪 

压力测量连接管 2件 长江水利 

 

 

 
九 

 

 

 
电气控制系统 

电气柜 1台 自制  

小型断路器 1套  

 
正泰电气 

 

接触器、热保护器 1套 

相序控制器 1件 

声光报警器 1. 

 

 



       

 

  
按钮、开关、电灯 1套 

  

 

 

 
 

十 

 

 

 
 

主框架组件 

球阀 全套 精密球阀 不锈钢材料 

密封元件 全套 订制 
 

高压管道和接头 全套 油磨液压 
 

管线及功能罐体 全套 自制 
 

机油接收槽 1件 自制 安装在主机架上 

主机架 1台 自制 
 

 

 

5、 真空滤油器技术特点介绍 

 

 

 

一 

 

制造

标准 

电力部行业标准DL/T521-2004 
 

(1) 机械工业部JB/T5825-2001 
 

(2) 质量保证体系ISO9001-2016 

 

 

 

 

 

 

二 

 

 

 

 

 
设备

外观 

(1) 借鉴欧美产品设计理念，采用可靠、实用、精致简洁的外观布局 
 

(2) 过滤器、真空分离器、加热器等主要部件采用模块化结构，通过液压接头式管

道连接。支撑钢架装配质量完好，连接无松动 

(3) 部件结构通过硬焊与传统管道连接，优点是部件可互换，可以在装配线上批量

生产，质量稳定 

(4) 焊接区域应无焊接重叠、毛刺和锈斑，焊接抛光表面应光滑平整 
 

(5) 该产品的主要管道和储罐采用酸洗、磷化、钝化和电泳工艺。机架及附件采用

喷涂成型技术，整机采用不锈钢螺栓连接 

(6) 外观精致美观，光滑明亮，美观大方 

 

 
 



       

 

 

 

 

 
三 

 

 

 

 
 

过滤

系统 

(1) 该过滤器由我公司自主设计开发，使滤芯的维护快捷方便，外观美观。 
 

(2) 该滤油器采用多级过滤。进油一级过滤器采用不锈钢材料，主要用于过滤油中

的大颗粒杂质，精度为20%μm。二级配置为聚结破乳水分离过滤器，细滤系统

采用板式细滤器（详见板式细滤系统介绍） 

(3) 滤芯的通流面积是额定流量的20倍以上，即使大部分堵塞，仍能满足滤油循环

的需要 

(4) 配备过滤器污染水平感应装置和压力指示，提供监控信号进行智能控制，确保 
 

过滤系统是安全的，并提醒操作员了解滤芯的使用状态 

 

 

 

 

四 

 

 
板 式

精 滤

系统 

(1) 精密过滤设备采用板框结构，用户只需更换非常经济的过滤材料（滤纸或滤

布）即可达到新的过滤效果。滤纸精度可选择3um 

过滤器的流量面积是额定流量的20倍以上，即使大部分堵塞，仍能满足过滤油流的需

要 

(1) 配备过滤器污染水平感应装置和压力指示，提供监控信号进行智能控制，确保 
 

过滤系统是安全的，同时提醒操作员了解滤纸的使用状态 

 

 

 

 

 
五 

 

 

 

 

真 空

分 离

系统 

（1） 介绍日本三维薄膜蒸发技术，包括雾化器、反应器、分离室、聚合物罐、萃

取室、消泡器、观察窗、液位传感器 

 

（3） 油表膜提拉反应器：由多个带波形填料的Raswig环或Bauer环组成，喷射到

反应器上的油雾形成油膜，使油中的水分和气体尽可能蒸发，大大改善脱水和脱水 

气的功效 

（4） 分离室：位于反应堆和燃料箱之间，运行期间油、气和水在这里再次分离 

 



       

 

  
（5） 聚合物油罐；收集分离出来的水和瓦斯油，通过放油泵排出 

抽气室：从真空分离系统中提取反应器和分离室中分离出的水蒸气和残余气体，以

防止水和气体重新溶解在油中 

（7） 泡沫控制器：采用真空检测控制技术，自动控制油液产生油泡，取代传统的

泡沫产生后消泡的方式，实现稳定运行 

（8） 空气呼吸器：该机器采用气体对流分离技术，通过超精密干燥过滤外部空

气，使其能够适量参与气体对流的分离。湿气和有害气体通过真空泵抽吸排出 

观察窗：观察镜采用钢化玻璃，取代有机玻璃作为观察镜，在高温、高真空条件下

检测凹陷变形缺陷 

（10） 配备三重自动液位控制装置（采用红外和不锈钢电传感器进行双液位控制），

实现进出油自动平衡调节，并配备恒定滤油系统，实现人机分离 

采用复合式三维蒸发结构，增加了蒸发面积，延长了纯化油的真空分离 
 

系统中的蒸发时间大大提高了脱水（游离水、微水）和脱气的效率 

 

 

 

 

 

 

六 

 

 

 

 

 
供暖

系统 

本机加热采用超低表面负荷设计，表面负荷≤0.5w 

⑵采用远红外辐射间接加热技术，保证油在加热过程中不会局部过热 

采用模块化组件设计，多套加热装置集中在一个模块中，更有利于系统监控 

优化后的加热装置采用S形油流设计，有效消除了滤油过程中有害气体的产生，形成了安

全可靠的加热系统。优化的管路设计，确保无“死油区”，油温可任意调节 

温度设定，恒温加热 
 

采用PID温度控制技术，温度控制精确 

采用意大利INIT过载保护控制技术，当主温度控制失败时，过载保护器将激活 

 

 



       

  安装油流监测和控制，只有在油流正常后加热器才会启动 

彻底消除加热系统无油加热、无油加热和局部过热现象 

（9） 温度控制采用间隔控制，避免油温达到设定温度值时接触器频繁启动，最大

限度地延长电器的使用寿命 

 

 

 

 

 

 

七 

 

 

 

 
 

真 空

泵 送

系统 

（1） 选用优质旋片真空泵，效率约为流量的20倍。超大的抽吸率确保了真空分离器

的高效性能 

⑵风冷泵结构，避免了外部冷却装置的繁琐问题 
 

⑶真空泵设有止回装置，防止真空泵在启停过程中，油量反向上升，导致泵油因缺

油而损失和损坏。这减少了添加真空泵油的次数 

真空泵无喷油现象 
 

真空泵电机为泵厂原装配件，与泵体颜色、工艺相同，采用高效国际电机 

真空泵配有泵油滤清器和空气滤清器，以避免在恶劣环境下长时间运行时发生卡滞。 

 

 

 
八 

 

 
石油

运输

系统 

⑴输油泵手动盘车无卡涩现象，运行中无异常响声。技术指标符合国家标准 

油泵完全适应高真空吸入；即使整个系统处于极端真空状态，油泵输出仍然正常，

整体性能稳定 

泵体密封结构良好，在任何工况下均无滴水、渗漏现象 

油泵电机采用国家标准高能效电机，功率充足，长期运行不过载、不过热 

 

 
九 

 

电 气

控 制

系统 

(1) 选用优质电子控制元件，确保整机连续正常运行 
 

(2) 配有出口压力超压停车，技术指标符合国家标准 
 

(3) 电控箱内设有工具柜，方便存放工具和信息 
 

(4) 油泵与加热器联锁，以确保油泵突然停止工作时加热器电源自动切断 

 

 



       

  
(1) 真空泵和加热器联锁：确保在真空泵启动后油进入加热器，然后加热器才能启动 

 
(2) 选用智能显示温控器，其特点是可靠性高，可设置温度上下限，避免加热器频

繁启动，延长电器使用寿命 

(3) 配备过载保护和电机热继电器保护 

 
控制页面布局易于操作，按钮设计为主电源开关，真空泵启动和停止，油泵启动和停

止、加热启动和停止各有一个指示灯显示 

(4) 本机具有相序和缺相保护功能 

 
(5) 完整的联锁装置确保整机长期可靠运行 

(6) 控制柜内部接线采用标准接线槽，确保接线整齐。电缆电缆用于控制柜的外部接

线，并由铁塑管保护 

 

 

 

 

 

十 

 

 

 
 

冷凝结

系统 

(7) 采用我公司独有的技术-换热 混凝技术 

 
(8) 通过优化 冷凝器的设计，使散热面积最大化，使从真空分离系统中提取的水

蒸气快速 冷凝，从而防止大量水蒸气直接进入真空泵，导致真空泵油乳化和

喷出，从而延长真空泵的使用寿命 

(9) 定性确定净化油中的水分是否已完全去除 

 

 
 

十一 

 

随机

文件 

(10) 设备使用说明书 

 
(11) 整机液压原理图 

 
(12) 合格证书。 

 

 

 
 

十二 

 

 
 

其他

说明 

(13) 机器的所有基本部件都经过磷化和电泳表面处理 

 
(14) 底座设计为移动设备，带有吊环，便于装卸 

 
(15) 底座由矩形管制成，四面焊接，使底座更安全，取代了其他制造商使用的角

钢和槽钢 

 
(16) 机器优化了设计，使布局更加合理，特别便于维护，可以在发生故障的区域

进行维修 
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  （17） 操作简单，在线滤油，可无人操作；保养周期长 
 

（18）低噪音运行，运行状态由指示灯显示 
 

（19）本机器是一种无泄漏的产品，可以满足无泄漏环境的需求 

 

 

 

7、 安装调试 

 
1.产品到达约定地点后，供应商将派遣经验丰富的技术人员免费指导工作人员

进行安装、调试和试运行 

2.为客户免费培训1-3名设备操作维护人员 

 

3.供货商负责向客户提供滤油器安装、调试、验收的技术支持，采购方负责提

供滤油机所需的电源和电缆，并将其连接到产品的电气控制柜 

 

 

8、 售后服务 

 
1.为用户提供优质的售后服务。如果在产品使用过程中发现任何问题，他们将在收

到用户通知（电话、传真、电子邮件）后2小时内口头或书面回复，并迅速提

出解决方案。 

2.设备保修期：一年。根据国家“三包”政策，我们提供质量保证。在保修期

内，用户正常使用的产品，如果出现非人为或不可控因素造成的质量问题，将

免费维修或更换，耗材除外 

3、对于超过保修期的产品，我公司保证长期提供优质的出厂价维修配件和服

务。 

http://www.dechun.com.cn/
mailto:wxdckeji@163.com
mailto:dckeji@gmail.com
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