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                                       链式刮油刮渣机 
一．适用范围： 

链式刮油刮渣机适用于水处理气浮池表面较粘稠的浮油浮渣

刮除，由于用机械传动的链条带动刮板进行循环刮除动作，所以对

介质粘度较大流动性差的浮油浮渣可快速去除。 

二．结构组成 

   链式刮油刮渣机由电机、链条链轮传动组合、刮板（一对）、安装

基架组成，其中前二项为标准件，后二项需根据用户池宽和长度和

液深进行定制组装成成品。 

三．主要技术参数 
项目 名  称  型   号 

GF-75-SEP GF-150-SEP GFP-250-SEP GFP-330-SEP GFP-500-SEP 

小型刮油刮渣机 小型刮油刮渣

机 

中型刮油刮渣

机 

中型刮油刮渣机

标准型 

大型刮油刮渣

机 

刮油刮渣流量 10～20L/min 20～

50L/min 

50～

100L/min 

50～

200L/min 

100～

300L/min 
适应面积 M3 3 5 10 20 50 
工作电压 380V/50Hz 

三相 0.75KW 

380V/50Hz 

三相 1.5KW 

380V/50Hz 

三相 2.5KW 

380V/50Hz 

三相 3.3KW 

380V/50Hz 

三相 5KW 

外形尺寸 

L*W*H 

根据用户水池尺

寸定制 

根据用户水池

尺寸定制 

根据用户水池

尺寸定制 

根据用户水池尺

寸定制 

根据用户水池

尺寸定制 

 

注：防爆场所请注明防爆等级并按防爆型订货。特殊可定制。 
标准型号均为 304 不锈钢材料。 

五、实物及现场图片 
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