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水培种养殖纳米气泡机选型工况调查表 

用户名称：                                    咨询时间： 年   月   日 

用户地址：                              

本调查表是在设备选型前用户对设备使用实际应用场所工况的客观描述，作为我公司在推荐相应型号设备时的选

型依据。本调查表本身在采购前并不作为正式采购合同内容和确认购货依据，但在用户实际发生采购行为时会将部分技

术参数以双方认可的形式写入正式合同中。 

纳米气泡机用于种养殖环节中水体增氧、养料优化输送、辅助生长、抗病

增产。气泡来源根据使用目的不同可以是空气、纯氧、臭氧等。 

以下各条款在每项右侧【 】内写入对应数字（可以多选，用空格隔开）或填写实际值 

一、水源来水性质：［1 ］有压供水 ［2 ］无压自流［ 3］负压（无压且低于设备）        【 】 

二、无压用户水源与设备相对位置［ 1 ］水源高过设备   ［ 2 ］水源低于设备           【 】 

三、从水源液面至设备入口高度 H：［ 1］<1 米［2 ］1­3 米［3 ］3-5 米［4 ］>5 米       【 】                      

四、输送距离：［1 ］<5m［2 ］5m-10m  ［3 ］10-50m  [4]大于 50m                     【 】 

五、水源水体清洁状况:［1 ］清洁无杂质 ［2 ］有少量杂质 ［3 ］有大量杂质及漂浮物   【 】 

六、使用温湿度（按极限值填写）：                                                   【 】 

七、设备防护要求：［ 1］室内使用 ［2 ］室外防水  ［ 3］海洋环境耐盐雾场合          【 】 

八、最大水流量（m³/h）：［ 1］<1 ［ 2］1.0-2.0［3 ］2.0-5.0  ［4 ］>5.0             【 】 

九、海拔高度：                                                                    【 】 

十、用户现场电源类型：［1 ］AC220V 单相 ［ 2］AC240V 单相 [3]AC380V 三相 【4】其它   【 】 

十一、用户其它要求： 

 

备注：用户与我司技术人员沟通后将以上各项填写后发至以下邮箱,或在 QQ 或微信上按顺序回复数字

串，如有其它未尽事宜请电话沟通： 

wxdckeji@163.com  或：874165502@qq.com 
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