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便携小型通用带式撇油机产品介绍： 

    
  

 

本公司生产的DC-MNC型便携带式撇油机是各行业适用广泛的小

型油水分离设备，可实现在线运行的油水分离的装置。便携可移动

带式浮油捞除机属于小型浮油捞除装置，体积小，可以直接连接在

工作母机上。广泛用于数控机床、CNC车床、数控加工中心机、磨

床等机床中的金属加工液去除浮油、发电机组冷却循环水/液、超

声波清洗机、涂装清洗设备脱脂槽除油、及化工贮槽表面除浮油等
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工况。也可方便携带，在生产线上因为生产、清洗、喷涂、测试等

加工检测环节会产生大量的油水混合物，由于清洁生产和环保排放

等现实需求，通常在各个主要环节已经配置了各类油水分离设备如

固定带式、堰式浮油机、精密油水分离机对污水进行标准流程的油

水分离处理。但对一些难以避免的“跑冒滴漏”的死角及分散的检

修、检测、返工等流程来讲，这些死区的油与水的分离及处理基本

靠人工手动操作撇油，不仅加大了工作量而且因为死角位置特殊不

易清理，累积起来对清洁生产效果会产生很大负面影响，所以需要

便携易安装的小型通用撇油机来随时实时解决以上问题。 

一． 主要特点: 

 
1.全铝合金外壳，耐高温防蒸汽式构造、主要适用于加工中心机金

属加工液水箱、超声波清洗设备、化工贮液槽等腐蚀性较强的液面

除浮油。 

2.随时拆装移动，本机底部增加了一种万向支架可以夹紧在台面及

各类突出薄板上，与磁性底座配合可以吸附在各类钢铁平面上，也

可直接装夹在一定重量的薄板上随处安放临时短时使用。从单一工

作面几分钟至2小时内的工作时长均可满足，随用随装随拆。 

  

3.采用轻型铝合金机壳和微型减速电机使整机重量控制在5KG以下便

于携带，而且能耗控制在25W之内，在缺电场合更能持久工作。 
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4.刮油带带宽为60mm、带周长控制在2.5米之内。可以用钢带、PU

带、单面绒带等多种材质快速更换适应不同高低温、酸碱性介质 

5.锂电型配备可充电式新能源锂电池保证无电源场合可以连续工作2

小时以上 

6.配备机械式定时开关进行控制，除了无电能耗降低外，无需人工

控制关机，进一步降低了撇油中水的含量 

7. 使用及维护成本低，除定期对刮油带更换外几乎不产生后续维护 

本设备实际运用中处理效率及操作方便性大为提高。对各类需要多

点分散场合进行浮油收集的需求提供了一种经济实用的零活解决方

案。 

二.主要作用： 

1.增加金属加工液、乳化液、清洗液使用周期，从而达到降低作业

成本目的。 

2.能保护用户机床刀具，提高清洗设备清洗液的功能效率。 

3.资源节约及环保，防止废油乱排放污染环境，从而适应了环保理

念要求。 

三、DC-MNC型带式撇油机主要技术参数： 

刮油带宽度：60mm 

吸 油 量范围：0-10公升/小时（根据油层厚度变化而不同） 

功率： 10W～25W 

供电电源：单相220V/50Hz/（配有锂电池型的可断电连续运行2小时

左右） 

重量：约2.5～3.5kg 

型    号 DC-MNC-60 DC-MNC-60-LI 

刮油带宽mm 60 60 

电机功率W 25W 25W 

电源 AC220V 锂电（可充电） 

最大撇油量 10L/H 

适用介质酸碱度 PH  2.5-9.5 

工作温度 0~80℃ 

适用介质 柴油、轻质润滑油、矿物性油及其它油液 

介质粘度 50～150 cSt 

主机体积（L*W*H） 285*145*125 350*145*125 

重量 约2.5kg 约3.5kg 

注：标准型均带定时开关，可设定自动开机(停机)运转工作，其它

要求可订制。 
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普通型外形尺寸见下图（实际尺寸可能根据用户要求稍有调整，锂

电款长度加长50mm）DC-MNC-60 
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